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1.  Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny okre$la klasyfikacje nadang ptytom MDF uodpornionym
ogniowo o nazwie Fibrapan MDF Ignifugo zgodnie z procedurami PN EN 13501-1 +A1:
2010.

2. Szczegobtowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1 Postanowienia ogdine

Wyr6b jest okreslony jako ptyty MDF uodpornione ogniowo o nazwie Fibrapan MDF
Ignifugo
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2.2 Opis wyrobu

Wyréb opisano ponize;j.

15-30 mm.

Ptyta MDF uodporniona ogniowo o nazwie Fibrapan MDF Ignifugo

Plyty majg gestosé 760 - 780 kg/m®, barwa wyrobu czerwonawa. Grubo$é wyrobu

Producentem plyt jest firma Financiera Maderera, S.A. — FINSA Hiszpania.

3. Raporty z badan i wyniki badan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z badan

Nazwa laboratorium

Nazwa Zleceniodawcy

Raport z badania nr

Metoda badania

AFITI - LICOF

AITIM

1687T08-5 (15 mm)

EN ISO 11925-2

1687T08-4 (15 mm)

EN 13823

1687T08-7 (30 mm)

EN ISO 11925-2

1687T08-8 (30 mm) EN 13823
3.2 Wyniki badan. Plyty grubosci 30 mm
Wyniki
Metoda badania Parametr Liczba | Parametr & A
badan ciagty — Zgodnos¢ z
wartosé parametrem
srednia (m)
EN ISO 11925-2 Oddziatywanie Rozprzestrzenianie O T
ptomienia powierzchniowe ptomieni Fs < 150 mm 6
Ekspozycja 30 s
Ptongce krople/czastki ) N
FIGRA o.m 30,94 -)
FIGRA ¢,4w -) )
LFS < krawedz ) T
EN 13823 THRGe00s [MJ] 3 3,8 )
SMOGRA [m?/s?] 3,53 -)
TSPegos [M’] 51,4 =)
Ptonace krople/czastki () N

(-): nie dotyczy
T: TAK
N: NIE
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3.3 Wyniki badan. Plyty grubosci 15 mm

Wyniki
Metoda badania Parametr Liczba | parametr Y
badan ciagly — Zgodnos¢ z
wartosé parametrem
$rednia (m)
EN ISO 11925-2 Oddziatywanie Rozprzestrzenianie O .
ptomienia powierzchniowe ptomieni Fs £ 150 mm 6
Ekspozycja 30 s
Ptonace krople/czastki (=) N
FIGRA (2w 32,84 -)
FIGRA 04w =) =)
LFS < krawedz ) T
EN 13823 THRego0s [MJ] 3 4,3 )
SMOGRA [m?/s?] 5,54 -)
TSPeoos [M’] 73,9 )
Ptongce krople/czastki ) N
(-): nie dotyczy
T: TAK
N: NIE

4 Klasyfikacja i jej zakres zastosowania
4.1 Powotanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostata okreslona zgodnie z PN-EN 13501-1+A1 :2010.

4.2 Klasyfikacja

Wyréb, ptyty MDF uodpornione ogniowo o nazwie Fibrapan MDF Ignifugo opisane w
punkcie 2.2, w zakresie reakcji na ogien uzyskat klasyfikacje:

B

Ze wzgledu na wydzielanie dymu, wyréb uzyskat dodatkowg klasyfikacje:
s2

Ze wzgledu na wystepowanie ptonacych kropli/czastek, wyréb uzyskat dodatkowg
klasyfikacje:
do
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Format klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wyrobéw budowlanych, z wyjatkiem
posadzek i wyrobow liniowych do termicznej izolacji przewodéw, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydzielanie dymu Ptonace krople
B - s 2 , d 0
fj.: B-s2,d0

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje do zastosowan koncowych zgodnie z warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie oraz jak dla wyrobu
,niezapalnego, nie kapigcego i nieodpadajacego pod wplywem ognia” oraz elementu
,nierozprzestrzeniajgcego ognia wewnatrz budynkéw” wg Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.690 z pézniejszymi zmianami).

4.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowigzuje dla nastepujacych parametréw sktadnikéw wyrobu:

- Plyt MDF o nazwie FIBRAPAN MDF IGNIFUGO o gestosci 760 - 780 kg/m>, barwa
wyrobu czerwonawa, grubo$é wyrobu 215, <30 mm.
Niniejsza klasyfikacja jest wazna dla nastepujacych parametréw zastosowania
koncowego:
- Ptyt MDF o nazwie FIBRAPAN MDF IGNIFUGO mocowanych mechanicznie do
podktadéw klasy reakcji na ogien A1 lub A2.

5 Ograniczenia

Nadana klasyfikacja pozostaje wazna dopoki:

— nie zostanie zmieniona metoda badania,

— nie zostang zmienione normy lub aprobaty techniczne sktadnikéw wyrobu,

- zmiany konstrukcyjne i materialowe nie wykraczajg poza granice obszaru
zastosowania okres$lonego w p. 4.3.

Niniejszy raport klasyfikacyjny zostat wydany w 2 egzemplarzach. Po$wiadczone kopie
mogg by¢ wydane przez Zaktad Badan Ogniowych ITB wytgcznie na wniosek Witasciciela

raportu.
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Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Na wniosek Zleceniodawcy wpisuje sie nastepujace zastrzezenie: Do niniejszej klasyfikacji
powinna by¢ dotaczona deklaracja zgodno$ci Przedsiebiorstwa FINSA Polska wydawana
przy zakupie ptyt FIBRAPAN MDF IGNIFUGO, stanowigca jednoczes$nie potwierdzenie

zakupu ptyt.
Podpisat Zaakceptowat

Zastepea Kigrownika

-~ % Zakladu Badar jowych
arttgmiej Papis dr inz. Andrzej Kolbrecl:




